Hi KOKI

Piqueur SDS MAX - 950 W - 7,1 Joules* - 5,1 Kg

3AN S
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

H41MB2WSZ
EAN 4966376267811

Solide et fonctionnel

e Emmanchement SDS MAX rapide = facilité d’installation de I'outil

e Mécanisme “Vario-lock” 12 positions = parfaite orientation des burins

e Nez avec mécanisme d'absorption des chocs = la réduction des chocs a vide augmente la vie de I'outil
e Large interrupteur pour une bonne prise en main

e Blocage de l'interrupteur = confort d'utilisation

* Nouvelle norme EPTA Janvier 2019

m Caractéristiques = H41TMB2WSZ
Applications
Puissance 950 W Ouvertures, saignées dans béton, déjointage
Frappe 3000 cps/min briques & parpaings, décrépissage &
Energie de frappe 10 Joules n raclage, décarrelage, mise a nu des fers a
Energie de frappe 7,1 Joules * béton
Niveau pression accoustique 92,5 dB(A) ﬂ]l@
Niveau puissance sonore 103 dB(A) @
Emission de vibration 11,5 m/s2 .
Poids 5,2 kg :)\gcesowgs_ §tandards _
Lx | x H 427 x 214 x 103 mm oignée auxiliaire - Burin pointu - Coffret

Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que
les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s
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