
Photos non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf 
mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines 
caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires fournis en standard. 
Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI 
Power Tools.

HiKOKI 3 ANS DE GARANTIE Plus d’information sur nos 
conditions sur notre site hikoki-powertools.fr

Caractéristiques techniques 

Système de propulsion clous Entrainement par air comprimé 
« Air Spring Drive System »

Moteur Brushless

Clou applicable 18 Ga droits

Longueur des clous 16 – 50 mm

Capacité de chargement 100 clous

Vitesse de clouage 2 mini-brads/sec

Modes de tir (sélectionnable) Coup par coup ou rafale

Clous par charge avec BSL1820M 1 300 par charge

Niveau puissance/pression sonore 79 dB(A) / 68 dB (A)

Niveau de vibration 2,1 m/s²

Puissance de batterie 18 V 

Eclairage LED Oui

Dimensions H x L x  l  (BSL1820M) 286 x 267 x 92 mm

Poids avec BSL1820M 2,4 kg (2,0 kg sans batterie)

Accessoires standards

Embout de protection du nez anti-marque – Lunettes de sécurité

HitCase IV

Hautes et stables performances de clouage

Ajustement de la profondeur sans outil

NT1850DAW4Z
Cloueur de finition 50 mm sans fil
18 V - Gauge 18
Sans batterie ni chargeur - Carton
4966376335480

Les avantages 

Système d’entrainement par air comprimé. Unique ! Sans fil, sans gaz, 
sans odeur, sans bruit « explosif » et sans tuyau! Mise en œuvre rapide

Ultra compact et léger : grande maniabilité & confort d’utilisation

Moteur Brushless pour une durée de vie plus longue, moins d’entretien

Faibles coûts de fonctionnement, un entretien plus facile dû à aucune 
cartouche de gaz

Faible bruit et recul, ce qui le rend plus confortable et plus sûr à utiliser

Bouton de sélection du mode de tir : choisissez facilement entre mode  
séquentiel  (coup par coup) ou mode continu (rafale)

LED lumineuse pour un éclairage optimal de l’espace de travail

Compatible avec

Information produit
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Moteur Brushless : plus longue durée de vie, 
peu d’entretien

Compact et léger (2,4 kg avec BSL1820M)) : top 
maniabilité et confort

Existe également

NT1850DAWXZ
18V-2,0Ah (BSL1820M)
HitCase IV
4966376335497

Poids selon procédure EPTA 01/2014

Retrouvez nos services sur 

www. hikoki-powertools.fr

Mini-brads droits
Gauge 18
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