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Photos non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf 
mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines 
caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires fournis en standard. 
Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI 
Power Tools.

HiKOKI 3 ANS DE GARANTIE Plus d’information sur nos 
conditions sur notre site hikoki-powertools.com

UB18DHW4Z
Lampe spot sans fil
18V – 1 050 Lumen

4966376410705

Jusqu’à 24 heures d’autonomie avec une batterie 5.0 Ah 

Caractéristiques techniques 

Puissance 18 V

Luminosité mode spot (Lumens)
Bas / moyen / élevé 

400 / 750 / 950

Luminosité mode large (Lumens)
Bas / moyen / élevé 

450 / 800 / 1 050

Temps de fonctionnement en 
continu (h)

24h
(18V/5.0Ah)

Source lumière LED Blanche

Indicateur niveau de batterie Oui

Poignée soft grip Oui

Distance max. d’éclairage 670 m

IP-certification IP 55

Mode stroboscopique Oui

Crochet Oui

Lx I x H mm 174 x 101 x 268 mm

Poids (avec batterie BSL1850MA) 1,5 kg
Accessoires standards

Crochet de ceinture         
Carton / Sans batterie ni chargeur

Luminosité réglable avec 3 niveaux et un mode stroboscopique = flexibilité d’utilisation  

Les avantages

Eclairage jusqu’à 670 m de distance  puissance d’éclairage 

Grâce à ses deux modes d’éclairage (spot et large) vous pouvez ajuster et régler 
votre luminosité selon votre situation en poussant et tirant la tête de la lampe 

Luminosité de 400lm à 1 050lm  haute intensité d’éclairage

Très polyvalent, design élégant, poignée soft grip  prise en main parfaite

Approximativement 24h d’utilisation avec une batterie BSL1850MA garantissant 
une longue durée d’utilisation

Compatible avec les batteries 18V et Multi Volt

Grand crochet pour accrocher facilement sur un chantier ou dans un fourgon 

LED 1 050 Lumen = éclairage puissant 

Applications

Utilisation pour chantiers intérieurs et extérieurs, urgences…

Compatible avec

Eclairage jusqu’à 670 m de distance  plus longue distance de faisceau de sa catégorie 
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