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Faites I'expérience de la puissance associée a la légeéreté

e Réversible

e 3 vitesses variables pour une meilleure adaptabilité
e Eclairage LED

e Ergonomique, soft-grip

e Batterie avec indicateur de charge

e Crochet ceinture

m Caractéristiques = WH12DAWFZ
Applications

Puissance 12V—-2.5 Ah Idéale vis sans cheville menuisier, tire-fond, vis
Vitesse a vide 0—2 700 tr/min autoforeuse, boulonnage, goujonnage, vissage
Frappe vitesse 0 -3 200 cps/min traditionnel

Cap. vis @4-8mm

Capacité boulonnage @5-12mm

Couple de serrage max 110 Nm

Emmanchement © pans 174" Accessoires standards

Em|SS|on de y|brat|0n 16,7 m/st Batteries x 2 BSL1225M — Chargeur UC12SLW0Z —
Diameétre poignée 109 En coffret
Dim. L/ Poids avec batterie 150 mm /1,1 kg

Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que
les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s
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