Hi KOKI

Visseuse a choc 18 V - 5.0 Ah Li-ion - Emm. 6 pans 1/4"
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Coffret Hit-SystemCase

* Réversible

* Vitesses variables
+ Sélecteur de vitesses électronique [ACS] : adaptation au travail
» Puissant couple de serrage 207 Nm

* Interrupteur électronique souple : contrdle et précision de travail
* Frein moteur instantané : sécurité et précision

» Ultra compacte, trés bien équilibrée pour un travail plus efficace
* Eclairage LED multifonctions : meilleure visibilité

* Indicateur de niveau de charge batterie

* Chargeur ventilé = optimise I"utilisation des batteries

m Caractéristiques = WH18DBDL2W2Z
Applications
Puissance 18V —5Ah Idéale vis sans cheville menuisier, tire-fond, vis
Vitesse a vide 0-900/0 - 2,900 tr/min autoforeuse, boulonnage, goujonnage, vissage
Frappe vitesse 0-1900 / 0-2100 / 0-4000 cps/min traditionnel
Cap. vis / vis autoforeuse @F4-10mm/@3,5-6 mm
Capacité boulonnage M5 - M18
Couple de serrage max 207 Nm
Emmanchement 6 pans 1/4" .
Niveau puissance sonore 98 dB(A) Acfcfessoyres Istandards
Niveau pression acoustique 87 dB(A) Coffret clipsable
Emission de vibration 16,7 m/s?
Dim. L/ Poids avec batterie 127 mm /1,6 kg

Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr
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