Hi KOKI

Visseuse a choc - Emm. 6 pans 1/4"”

WH18DJLW4Z
EAN 4966376321247

Sans batterie ni chargeur. Produit vendu uniquement en lot

promotionnel

* Réversible

* Puissant couple de serrage 145 Nm

* Frein moteur instantané
*  Emmanchement 6 pans 1/4"

* Ergonomique, poignée anti-dérapante

* Eclairage LED
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m Caractéristiques

Puissance

Vitesse a vide

Frappe vitesse

Cap. Vis

Capacité boulonnage
Couple de serrage max
Emmanchement

Niveau puissance sonore
Niveau pression acoustique
Emission de vibration

Dim. L/ Poids avec batterie

= WH18DSALU4Z

0 - 2,400 tr/min
0-3200 cps/min
@4-8mm

M6 - M14

145 Nm

6 pans 1/4"

103 dB(A)

92 dB(A)

14,1 m/s?

166 mm /1,3 kg

Applications

Idéale vis sans cheville menuisier, tire-fond, vis
autoforeuse, boulonnage, goujonnage, vissage
traditionnel

Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que
les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s
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