Hi KOKI

Boulonneuse 18 V 5.0 Ah

WR18DSHLWPZ
EAN 4966376323418

5.0Ah

Lifary

HIT-
SYSTEM
CASE

Hyper Puissante 480 Nm

e Réversible
e Puissant couple de serrage 480 Nm

e Large interrupteur “va & vient” pratique pour travail en conti

e fFrein moteur instantané

e Carré d'entrainement 12,7 mm 1/2"

e Utilisation avec douille a choc

e Charbons accessibles

e Indicateur du niveau de charge batterie

e Eclairage LED

e Ergonomique, poignée antidérapante

e Chargeur ventilé = optimise I'utilisation des batteries

3AN S
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

HiKOKI

m Caractéristiques = WR18DSHLWPZ
Puissance 18 V - 5 Ah Li-ion

Vitesses a vide 1500 tr/min

Frappe 2000 cps/min

Capacité boulonnage M12-M22
Couple de serrage 480 Nm
Carré d'entrainement 12,7 mm 1/2"

Niveau puissance sonore 1051 dB(A)
Niveau pression acoustique 94 dB(A)

Emission de vibration 12 m/s?

Poids 3,4kg

L x H x centre de téte 264 x 290 x 39 mm

Applications

Utilisation avec douille a choc. Boulonnage roues de voitures,
roue de camions, constructions métalliques, charpentes,
tirefonds....

Accessoires standards
Batteries x 2 (BSL1850) 335790 - Chargeur ventilé UC18YFSL -
Coffret clipsable

Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que
les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s
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